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	Lp.
	Nazwa
	Opis techniczny

 i wymagane parametry

 przedmiotu zamówienia 
	Liczba

 szt.
	Cena 

jedn.

brutto

[zł/szt.]
	Wartość brutto

[zł]

	1
	Dell Vostro 3590 i3-10110U/8GB/256/Win10P

	Procesor

Intel Core i3-10110U (2 rdzenie, 4 wątki, 2.10-4.10 GHz, 4MB cache)

Pamięć RAM

8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)

2/1

Dysk SSD M.2 PCIe

256 GB

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA

Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie - sanki)

Wbudowany napęd optyczny

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Dotykowy ekran

Nie

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

15,6"

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna

Intel UHD Graphics

Pamięć karty graficznej

Pamięć współdzielona

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

LAN 10/100/1000 Mbps

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Moduł Bluetooth

Złącza

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

HDMI 1.4 - 1 szt.

Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii

Litowo-jonowa

Pojemność baterii

3-komorowa, 3500 mAh

Kolor dominujący

Czarny

Czytnik linii papilarnych

Tak

Podświetlana klawiatura

Nie

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge)

Szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość

23,6 mm

Szerokość

380 mm

Głębokość

258 mm

Waga

2,06 kg (z baterią)

Rodzaj gwarancji

Next Business Day 36 miesięcy

Gwarancja

36 miesięcy (gwarancja producenta)
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	2
	Mobilna stacja dokująca na 16 laptopów

	Szafka na kółkach na laptopy z możliwością ładowania 16 urządzeń. Wózek przystosowany  do pracy z napięciem ~230 V. Na jej wyposażeniu znajduje się bezpiecznik oraz sekwenser. Umożliwia to włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie ok. 3 minut, co zapewnia niskie obciążenie instalacji elektrycznej wózka. Zabezpieczeniem dostępu do drzwi jest zamek kluczowy z blokadą w dwóch punktach. Szafka na laptopy i tablety na kółkach posiada po 8 gniazdek w dwóch kolumnach. Maksymalna przestrzeń robocza to 86 x 340 x 470 mm, do daje w przybliżeniu wymiar 17-calowego ekranu laptopa. Aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz wózka, korpus posiada otwory wentylacyjne. Wózek wyposażony w przewód zasilający rozłączalny.
Kolor ustalany przy realizacji zamówienia.
Wózek musi posiadać deklarację zgodności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95 dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.

Gwarancja: 24 miesiące
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	Czujniki Einstein

	Pakiet czujników chemia
W skład zestawu czujników chemia wchodzą:
- Czujnik ciśnienia (150 do 1150 mbar)
- Czujnik temperatury (-400C do 1400C)
- Czujnik termopary (00C do 12000C)
- Czujnik pH z normalną elektrodą
Pakiet czujników nauki przyrodnicze-geografia
W skład zestawu czujników nauki przyrodnicze wchodzą:
- Czujnik temperatury (-400C do 1400C) x2
- Czujnik napięcia elektrycznego +/- 25V
- Czujnik natężenia prądu(2,5A)
- Czujnik ciśnienia (150 do 1150 mbar)
- Czujnik odległości
- Czujnik siły
- Czujnik pH z normalną elektrodą
Gwarancja: 1 rok
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	Poradnik metodyczny
	Poradnik metodyczny z zestawem opisów doświadczeń i konspektów lekcji chemii ,geografia.
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	5
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie MiLAB umożliwiające korzystanie z platformy MiLAB i aplikacji einstein WORLD.
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	Urządzenie LabMate II

	LabMate 2 łączy się z urządzeniami za pomoca USB i Bluetooth.
Sześć wbudowanych czujników:

-temperatury (od -30 do 50C),

-pulsu (od 0 do 200 bpm),

-ciśnienia (od 260 do 1260 kPA),

-wilgotności (od 0 do 100%),

-światła (od 0 ddo 124.00 luxów),

-UV (od 0 do 200 W/m2)
Gwarancja: 1 rok
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	Tablet+3
einsteinTM 


	· W pełni funkcjonalny tablet Android z wbudowanym laboratorium naukowym.

· Zawiera 10 wbudowanych czujników używanych w większości programów nauczania fizyki, chemii i biologii.

· Umożliwia jednoczesne podłączenie nawet 8* spośród prawie 50 dostępnych czujników zewnętrznych.

· Zaprojektowany z uwzględnieniem innowacyjnych programów nauczania, jest przydatnym narzędziem zarówno w laboratorium naukowym, jak i w klasie szkolnej
10 wbudowanych czujników:

· [image: image1]ultrafiolet

· [image: image2]akcelerometr

· [image: image3]światło

· [image: image4]GPS/lokalizacja

· [image: image5]temperatura

· [image: image6]mikrofon

· [image: image7]tętno

· [image: image8]dźwięk

· [image: image9]wilgotność

· [image: image10]ciśnienie atmosferyczne

Funkcje

- system operacyjny Android
- tylny aparat o matrycy 8 megapikseli z lampą błyskową
- procesor czterordzeniowy
- rozdzielczość zdjęć 4K

- wyświetlacz pojemnościowy IPS Zero Gap o przekątnej 8,9’’
- WiFi
- gniazdo kart pamięci microSD

- Bluetooth4
- kamera internetowa x2 (przód i tył)

- pojemna bateria umożliwiająca wielogodzinną pracę

Gwarancja: 1 rok
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	                                                                      RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
	

	Słownie  ……………………………………………………………………………………………………...…………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….


1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie okablowanie wymagane do instalacji, uruchomienia, wykonania rozruchów oraz testów poszczególnych urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zorganizuje i zapewni szkolenia personelu Zamawiającego dotyczące zasad obsługi przedmiotu zamówienia. 

